
POMPA CIEPŁA
POWIETRZE WODA

Sterowanie Hisense Smart APP jest dla tych, którzy żyją w ruchu i chcą zarządzać swoim systemem grzewczym w 
dowolnym miejscu i czasie.

Po podłączeniu adaptera Hi-Mit do Internetu przez bezprzewodową lub prze-
wodową sieć LAN, użytkownicy mogą sterować systemem Hi-Therma za 
pomocą telefonu w dowolnym miejscu i czasie, uzyskując obsługę wszystkich 
funkcji za pośrednictwem aplikacji.

Inteligentna kontrola poprzez aplikację
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TERMOSTAT POKOJOWY

Użytkownicy mogą jednym dotknięciem przełączyć się w 
tryb ciepłej wody użytkowej, aby sterować temperaturą 
wody, co jest bardzo wygodne- nie ma potrzeby zmiany 
ustawień w innych sterownikach.

Jednoprzyciskowy przełącznik do ustawień CWU.

HSXE-VC04

◆ Smukły i elegancki wygląd
◆ Kompaktowy, mierzy tylko 86×86mm
◆ Intuicyjne sterowanie przyciskiem dotykowym

Może nie tylko ustawiać temperaturę w pomieszczeniu, ale także komunikować się z jednostką
wewnętrzną, aby w czasie rzeczywistym informować o zmianach warunków w pomieszczeniu,
zapewniając komfortową temperaturę otoczenia i wysoką wydajność pracy.

◆ Kompaktowa budowa i stylowy wygląd
◆ Wygodna kontrola temperatury w pomieszczeniu 
    oraz CWU
◆ Płaska konstrukcja ułatwia montaż i pasuje do wnętrza
◆ ECO/CWU Boost/Timer (0,5-24h)

Cechy Główne

Jak to działa


